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1.电源 

设备电源（如图 1 所示）有 A 机组电源、B 机组电源，建议操作顺序： 

（1）上电：断开“急停”按钮——A 机组通电——B 机组通电 

（2）断电：B 机组断电——A 机组断电 

（3）“急停”：A、B 机组电源的“急停”按钮互锁，“急停”按下后， A 机组

电源先断电，随后 B 机组电源断电。 

 
图 1  A 机组电源（上）  B 机组电源（下） 

2.冷却循环水与加湿水 

（1）开启设备前要打开冷却水塔，其操作控制柜如图 2。 

 
图 2 冷却水塔操作控制柜 

1）启动前确认水位、水质、补水均正常。 

2）温度过低时需开启加热，确认水加热到常温后可启动水泵。 

3）启动水泵，观察输出水压（正常范围：0.2~0.4Mpa）。依照当前现场测试

结果，只启动 2#水泵即可。 

4）水温一般控制在 25℃以下，如水温过高则开启喷淋降温，如空气温度较
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高时还要再开启风机降温。 

（2）需要做湿度试验时，要先开启加湿水 

加湿水装置位于积水沉淀池附近，和淋雨装置同用去离子水，使用前检查确

认正常。 

3.温湿度操作 

3.1.设置温度保护 

（1）一般情况下，上下限制温度比操作温度大 10℃。 

（2）温度保护控器硬件设置：如图 3 所示，长按 set2，显示值闪烁后按上

下键设置低温保护；同理用 set1 设置高温保护。 

（3）温度保护软件设置：在触摸屏设置界面设置温度上下限，温度保护触

摸屏界面如图 3 所示。 

 
图 3 温度保护控制器                图 4 温度保护触摸屏界面 

 

3.2.启动设备 

（1）启动设备前要确认：大门已关好，测试孔密封良好，配电柜内部开关

全部通电（如图 5 所示）。 
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图 5 配电柜内部结构 

PLC PLC 模块 

直流电源 

中间继电器 

电机保护器 空气开关 

接触器 分线盒 

熔断器 
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（2）定值运行：可从触摸屏的手动界面直接操作，如图 6 所示。 

 
图 6 手动运行界面 

（3）在运行界面依次输入设定的温度、湿度及斜率，逐项开启通风、温度、

湿度；关机时反之（详细内容可浏览触摸屏使用说明书第三章，图 11）。 

（4）设备编程运行可通过触摸屏或上位机软件进行编辑（详细内容可浏览

触摸屏使用说明书第四章和上位机软件使用说明书第四章、第五章，图 11）。 

4.强风、淋雨、光照操作 

4.1.强风操作 

（1）开启强风电源，如图 7 所示。 

 
图 7   强风、淋雨、光照电源柜（左）） 

（2）在触摸屏辅助界面（如图 8）设置强风电机频率，并启动新风按钮；

调整频率至风速符合要求后，放入样品开始试验。分控可逐一操作强风电机的频

率，联控可统一操作强风电机频率。同时要注意：强风电机可执行的频率范围。 
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图 8  触摸屏辅助界面 

4.2.淋雨操作 

（1）连接淋雨、光照架。 

（2）开启淋雨电源。 

（3）在触摸屏辅助界面启动淋雨。 

（4）启动淋雨变频器（如图 9），按下绿色的运行按钮启动。 

 
图 9  淋雨变频器 

（5）调整淋雨变频器频率，以及管路上的蝶阀至水流量合适。 

（6）放入样品进行试验。 

（7）地坑维护：定期检查地坑内的水质、水位。 

（8）排水：开启设备，可以在 B 机组配电柜上操作排水。 

（9）触摸屏辅助界面干风功能用于监视地震台湿度环境，可自动控制或手
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动控制，在做淋雨、湿热试验时需多做关注此项数据。 

4.3.光照操作 

（1）连接光照、淋雨架。 

（2）开启光照电源（如图 10）。 

（3）开启光照变电器（如图 11），光照分有两组，开启对应使用的一个即

可。 

（4）在触摸屏辅助界面对应位置设定光照强度并开启。 

 
图 10  光照变电器柜门的输入和输出电源 

 
图 4  光照变电器的三个绿色启动按钮 
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5.设备维护 

5.1.设备日常维护内容 

（1）设备使用前检查水质、水压、水温，高温级、低温级压力。 

（2）开机前预热 2 小时。 

（3）设备使用完成后高温烘干设备，及时清除积水等。 

（4）定期清理配电柜内积尘。 

（5）定期检查循环水过滤网是否脏堵。 

（6）其他内容参照设备使用说明书（图 12 所示）第八章、第九章对设备性

能等安排定期检查维护工作。 

 
图 5  随设备携带的说明书 

5.2.设备计量与传感器修正 

通常设备计量周期为一年，主要目的是校准设备的传感器。测试设备各方面

性能均正常后，请计量单位携专用计量器具计量设备；出现小量偏差修正设备传

感器即可（图 13 所示）。 

 
图 6  温度、湿度修正界面 
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例如：设备当前显示温度为-48℃，计量温度为-50℃，则-50℃的修正值为-2 ；

最后以大致接近的温度差填满其他修正点，修正值为 0 。 

设备传感器修正项有密码保护，只有设备管理人员可以操作。 

5.3.常见故障排除 

设备设有多项保护功能，在设备异常时报警停机。异常排除后，点击触摸屏

上复位按钮即可恢复运行。 

表 1  设备保护内容 

设备报警保护验证 

完成：√  未完成：×   没有此项：一 

箱体大门开启报警 √ 箱体温度上限报警 √ 

相序保护报警 √ 箱体温度下限报警 √ 

锅炉超温报警 √ 加湿水箱缺水报警 一 

变频器报警 √ 箱体超高温软限报警 √ 

锅炉缺水报警 √ 箱体超低温软限报警 √ 

低温级压缩机热保护报警 √ 设备”急停”报警 √ 

高温级压缩机热保护报警 √ 低气压欠压保护报警 一 

低温级排气压力报警 √ 提篮上限、下限保护报警 一 

高温级排气压力报警 √ 高低温压缩机绕阻反馈报警 √ 

低温级油压保护报警 √ 高低温压缩机过载报警 √ 

高温级油压保护报警 √ 通风电机过载报警 √ 

真空泵电机过载报警 一 升降电机过载报警 一 

冷却水欠压保护报警 √ 其他 一 
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（1）大门开启报警：检查大门是否关好。 

（2）相序保护报警：检查设备供电是否正常。 

（3）锅炉超温报警：多数为锅炉缺水引起，检查加湿供水是否正常，锅炉

上水位浮球是否正常。 

（4）锅炉缺水报警：如不能触发锅炉超温报警会触动设备断电，功能同”

急停”按钮。 

（5）压缩机（LS、HS）热保护报警：压缩机过热引起。检查冷却水冷却效

果是否良好，压缩机是否有频繁启停现象。压缩机稍作冷却后，断电重启设备可

恢复运行，再次出现报警须及时报修。 

（6）高温级排气压力报警（HS 超压报警）：多数为冷却水冷却效果不好引

起，须及时处理，不得产生压缩机频繁启动现象。 

（7）低温级排气压力报警（LS 超压报警）：观察设备运行时运行高温级压

力，排气压力在 17 以上多为冷却水引起；设备运行时高温级排气压力过低（12

以下）多数为系统故障，须及时报修。 

（8）压缩机油压报警（HS、LS 油压报警）：观察对应压缩机结霜过多（不

超过压缩机的 1/3）多数为工作室密封不良等原因致使蒸发器结霜引起，烘干设

备重新开启即可；若非此现象，检查压缩机油镜（如图 14 所示）并及时报修。 

正常情况：压缩机油位在 1/3 到 2/3 之间，清澈透明。 

 
图 7  压缩机油镜 

（9）箱体温度上、下限报警，超高、低温软限报警：设备实际温度超出温

度保护设定范围。 

（10）设备”急停”报警：”急停”按钮按下会触发设备断电。 

（11）压缩机绕组反馈报警：首先判断是否是由冷缺水等原因引起的压缩机
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频繁启停，不能排除故障应及时报修，以免产生大的损失。 

（12）电机过载报警（电机保护报警）：压缩机、通风电机、水泵等装置配

备的电机保护器（见图 5）跳闸触发，根据设备的电路原理图找出对应的故障电

机，根据电机的损坏程度做相应处理。 
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